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So viel Licht gibts nur hier - Olight HS2 und X7R Marauder 
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Olight HS2 Stirnlampe  
 
Mit der HS2 entwickelt Olight eine extrem leichte u nd bequem zu tragende Stirnlampe speziell für den 
Laufsport.  
Mit Ihren 2 LEDs leistet Sie beeindruckende 400 Lumen und erreicht eine Leuchtweite von 85 m. 

Ein einfacher Klick auf den Taster schaltet die Lampe ein. Der Standardmodus ist „mixed“ (Nah und Fernlicht 
gemischt). Zum Ausschalten, halten Sie den Schalter gedrückt. Jeder weitere Klick verändert die Helligkeit. Doppelklick 
wechselt zwischen Nah-, Fernlicht und „mixed“ (Nah und Fernlicht gemischt). Ein schneller Dreifachklick schaltet in den 
SOS Modus. 
 
Der Wechsel zwischen den verschiedenen Helligkeiten erfolgt durch ein stufenloses Ein- und Ausblenden um die 
Augen zu schonen.  
Die Lampe verfügt über eine 4-LED Akkustandsanzeige. 
Die Olight HS2 eignet Sie sich als perfekter Beleit er für ambitionierte Anwender im Sport, bei 
Outdooraktivitäten, Angeln oder bei jeglicher Arbei t im Innen- wie Aussenbereich.  

 

• Leuchtweite: (m)  85 
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• Max. Performance: (Lumen)  400 
• Ladetyp:  Micro-USB 
• Kompatible Batterien  2000mAh 3.7V Lipo 
• Lichtintensität (Candela)  1800 
• Lichtform  Lichtbild: Variabel, breit/ konzentrierter Spot oder kombiniert 
• Linsen-/ Reflektortyp  Linse 
• Serien  H Serie (Stirnlampen) 
 
LIGHTING LEVELS  
• LEVEL 1 (Lumen)  400; Laufzeit LEVEL 1  2h12min 
• LEVEL 2 (Lumen)  200; Laufzeit LEVEL 2  4h 30min 
• LEVEL 3 (Lumen)  100; Laufzeit LEVEL 3  9h 
• LEVEL 4 (Lumen)  50; Laufzeit LEVEL 4  18h 
 
TECHNICAL CHARACTERISTICS  
• Wasserdicht  IPX4 
• Gewicht (g)  115 g 
• LED  Cree XP-G2 CW 
• Verpackung  Kartonbox 
• Gebrauch  Laufen, Running, Wandern, Klettern, Höhlenforschung, Outdoor Aktivitäten 
• Packungsinhalt  Olight HS2 Lampenkopf, 2000mAh LiPo Akku, 3.7V, USB-Kabel (zum Aufladen), Kopf-Stirnband , 
Benutzerhandbuch, Olight Tasche 

 

 

 

Olight X7R Marauder  
 
Mit der Olight X7R Marauder bietet Olight eine komp akte LED-Taschenlampe mit einer Leistung von 
beeindruckenden 12.000 Lumen. Die Lampe passt beque m in die Jackentasche. Trotz des sehr flutigen 
Lichtkegels wird eine Reichweite von 380m erreicht.  

Die Bedienung der Lampe erfolgt über den Seitenschalter am Kopf der Lampe. Die Leuchtstufen sind wie von Olight 
gewohnt: Durch einmaliges Drücken des Schalters wird die Lampe ein- und wieder ausgeschaltet. Die einzelnen 
Leuchtstufen werden durch das Drücken und Halten nacheinander durchgeschaltet, ist der gewünschte Modus erreicht, 
muss der Schalter losgelassen werden. Sehr komfortabel und durchdacht ist auch die Memory-Funktion, denn die 
zuletzt eingestellte Leuchtstufe bleibt beim Wiedereinschalten der Taschenlampe erhalten. Drückt und hält man den 
Taster zwei Sekunden im ausgeschalteten Zustand, wechselt die X7R in den Moonlight Modus, mit dem die Lampe mit 
sparsamen 10 Lumen bis zu 30 Tage durchhält. Doppelklick bringt Sie von AUS direkt zur Turbostufe mit 7.000 Lumen. 
Ein weiterer Doppelklick startet den Turbo-S-Modus mit 12.000 Lumen. Um in den Stroboskop Modus zu gelangen, 
wird der Schalter dreimal schnell gedrückt. 
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Erstmalig ist in der Lampe ein Sensorsystem verbaut , das die Lampe herunterregelt wenn sich ein Objekt  zu 
nah vor dem Lampenkopf befindet.  

Die Lampe wird mit integriertem Akkupack geliefert.  Über den USB-Anschluss am der Lampenunterseite kan n 
die Lampe direkt geladen werden.  Um den Ladeport zu erreichen, muss die Endkappe gedreht werden. 

Die X7R verfügt über eine ausklappbare Öse für eine Handschlaufe/ Lanyard. 

Die Lampe kommt mit einem praktischen Holster im Lieferumfang. 

 

• Leuchtweite: (m)  380 
• Max. Performance (Lumen)  12000 
• Ladetyp  USB-C  
• Kompatible Batterien  4x 18650 3000mAh integriert. 
• Lichtintensität (Candela)  36100 
• Lichtform  Standard Hotspot mit beeindruckender Reichweite. Das perfekte rundum Strahlprofil.. 
• Betriebsweise  Seitenschalter 
 
LIGHTING LEVELS  
• LEVEL 1 (Lumen)  12000; Laufzeit LEVEL 1  3 min (+120 min) 
• LEVEL 2 (Lumen)  7000; Laufzeit LEVEL 2  12 min (+110 min) 
• LEVEL 3 (Lumen)  3000; Laufzeit LEVEL 3  130 min 
• LEVEL 4 (Lumen)  1000; Laufzeit LEVEL 4  6 Std. 
• LEVEL 5 (Lumen)  500; Laufzeit LEVEL 5  14 Std. 
• LEVEL 6 (Lumen)  10; Laufzeit LEVEL 6  30 Tage 
• Stroboskoplicht 
 
TECHNICAL CHARACTERISTICS  
• Wasserdicht  IPX6 
• Gewicht (g)  665 g 
• Länge (mm)  127 
• Kopfdurchmesser (mm)  68 
• Körperdurchmesser (mm)  52 
• LED  3 x Cree XHP70 CW 
• Verpackung  Karton 
• Gebrauch  Outdoor ,Camping, Angeln, Wandern, Suchlampe, Einsatzkräfte 
• Packungsinhalt  Lampe, Holster, Lanyard, 0,8 m USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung 

  

 
Olight HS2 Stirnlampe 
Preis:  69,95  EURO   (UVP, inkl. MwSt.) 

 www.new-tech-products.com/support/HS2-Flyer.pdf 

  

  

Olight X7R Marauder 
Preis:  289,95  EURO   (UVP, inkl. MwSt.) 

 www.new-tech-products.com/support/X7R-Flyer.pdf 

  


